附件9
闽侯经济技术开发区鸿尾工艺品产业园和青口投资区

兰圃产业园内项目具体建设条件和要求

	闽侯经济技术开发区鸿尾工艺品产业园内项目建设条件  和要求应当符合园区内各类区域评估报告结论

	1
	雷电灾害区域风险评估报告
	在后续建筑物的防雷装置设计中，雷电灾害敏感场所、防雷等级要求较高的场所或特殊重要场所宜参照最大值或拟合概率极端值作为防雷类别设计参考，以提高对极端天气的防护能力，其他一般场所可以采用49.6 天进行建筑物防雷类别设计及其他防雷装置参数的计算。（具体详见评估报告、结论或批复）

	2
	区域气候可行性论证报告
	产业园区最主要的气象灾害为暴雨、高温、雷暴等，此外台风、大风、雾 等气象灾害也会影响园区，因此应注意从以下几个方面做好气象灾害的防御工作：（1）增强气象灾害的防御意识；（2）针对各种灾害的防御措施；（3）建立气象监测信息网络，及时了解气象信息（具体详见评估报告、结论或批复）

	3
	水土保持方案报告书
	本园区场地地势平坦，周边交通便利。项目选址不在国家级或省级水土流失重点防治区内。项目水土保持措施实施后，扰动土地整治率达到 98.39%，水土流失治理度达 88.56%，土壤流失控制比达到 2.5，林草植被恢复率达到 100%，林草覆盖率达到 19.85%，从各防治效果预测分析，随着水土保持措施的逐步到位，本区域建设所产生的水土流失得到较为及时的控制。（具体详见评估报告、结论或批复）

	4
	地质灾害危险性评估说明书
	项目地质灾害危险性评估等级为三级，工程建设和使用过程中，应做好地质灾害的监测和预报工作，做到及时发现及时处理，消除隐患，减少或避免因地质灾害给本工程项目建设造成的损失。（具体详见评估报告、结论或批复）

	5
	区域压覆矿产资源调查结果
	项目影响范围拐点坐标无压覆矿产资源、无设置矿权。（具体详见评估报告、结论或批复）

	6
	福建省建设项目环境影响评价报告
	选址具有较好的外部条件，所在地区域环境质量现状较好，有较大的环境容量；在采取本报告所提出的各项环保措施后，能实现达标排放，不会改变区域的环境质量现状；项目建设具有较好的经济效益和社会效益。建设单位应严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施（具体详见评估报告、结论或批复）

	青口投资区兰圃产业园内项目建设条件和要求应当符合   园区内各类区域评估报告结论

	1
	地质灾害危险性评估说明书
	项目地质灾害危险性评估等级为一级，地质灾害的防治工作应与建设项目工程设计等同时设计、同时施工、同时投入使用，应做好地质灾害的监测和预报工作，做到及时发现及时处理，消除隐患，减少或避免因地质灾害给本工程项目建设造成的损失。（具体详见评估报告、结论或批复）

	2
	区域压覆矿产资源调查结果
	项目影响范围拐点坐标无压覆矿产资源、无设置矿权。（具体详见评估报告、结论或批复）

	
	
	


