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（生产类别为丁类）
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河道边线
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福州市建筑设计院有限责任公司

配送车间1A扩建（新建）
（生产类别为丙类）
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总平面图 1:500
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3#

说明
1、本工程坐标系采用2000国家大地坐标系（CGC2000坐标系，中央子午线为120°）。
2、本工程高程采用高程系统为罗零高程系,等高距为1米。
3、H1为室外设计地面至屋面面层高度,H2为室外设计地面至女儿墙顶高度,H3表示从室外设计地面到
屋面最高点高度。
4、基地南侧、北侧道路标高以实际市政实施标高为准。
5、本项目中丙类厂房不得用于使用或者生产甲、乙类火灾危险性类别的物质。
6、本项目按《福州市国土空间规划管理技术规定》要求执行。已建内容按已批复的总平面图认定。
7、本次项目停车指标及充电设施按《福州市国土空间规划管理技术规定》、《福建省人民政府关于
加快城市公共停车设施建设的若干意见》(闽政(2016) 6号)、《福州市人民政府关于印发加快福州
市电动汽车充电基础设施建设实施方案的通知》(榕政综(2018) 4号)、侯发改[2022]111号文、《福
建省电动自行车停放充电场所消防安全导则（试行）》（闽消〔2024〕1 09号）、《福州市电动自
行车停车场所规划管控实施意见(试行)》（榕自然综〔2024〕666号）等有关规定的要求执行;已建
内容按已批复的总平面图认定。
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  机动车停车场 64辆

  机动车停车场 28辆

±0.000 (7.600)

H1=12.00ｍ
H2=12.00ｍ
H3=15.25ｍ
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城市绿化带
城市绿化带

非机动车（充电）停车场 

534辆（每组不大于20米)

(其中充电车位36,其中充电车位中快充9辆）
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图例

新建建筑物

场地标高

机动车停车位

厂区出入口

绿地

室内标高

用地红线

围墙

坐标

充电车位

已建建筑物 快充电车位K

城市绿地控制线

间距标注9.00m

坡长及坡度i=0.05%
L=150.00M

无障碍车位

非机动车停车场

消防车道轮廓

>4
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0m

非机动车
充电车位

(垂直/侧方）

（人行、车行）

（人行、车行）

（车行）

  机动车停车场 64辆

  机动车停车场 64辆

(其中充电车位36,其中无障碍机动车4辆）  机动车停车场 60辆

非机动车停车场 534辆（802m2)

  机动车停车场 18辆

  机动车停车场 16辆
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场
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