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项目基本情况
	项目名称
	年产装饰板5000片、木制家具11000平方米

	建设单位
	福州港太太集成家居有限公司

	建设地点
	福建省福州市闽侯县铁岭经济技术开发区二期东岭路7号

	建设依据
	/
	主管部门
	闽侯县工业和信息化局

	建设性质
	迁建
	行业代码
	C2110-木质家具制造

	工程规模
	建设面积为1800m2
	总规模
	年产装饰板5000片，全屋定制家具11000m2

	总投资
	200万元
	环保投资
	10万元

	主要产品名称
	主要产品产量（规模）
	主要原辅

材料名称
	主要原辅

材料现状用量
	主要原辅

材料新增用量
	主要原辅材料

预计总用量

	迁建后
	装饰板
	5000片/a
	木材、木皮
	0
	200000t/a
	200000t/a

	
	
	
	白乳胶
	0
	2.5t/a
	2.5t/a

	
	
	
	UV漆
	0
	5t/a
	5t/a

	
	全屋定制家具
	11000m2/a
	装饰板
	0
	5000片/a
	5000片/a

	迁建前
	装饰板
	1000件/a
	木材、木皮
	20t/a
	0
	20t/a

	
	
	
	白乳胶
	0.5t/a
	0
	0.5t/a

	主  要  能  源  及  水  资  源  消  耗

	名称
	现状用量
	新增用量
	预计总用量

	水(吨/年)
	--
	375
	375

	电(kwh/年)
	--
	100000
	100000


二、项目由来
福州港太太集成家具有限公司成立于2010年3月23日，主要从事集成家具、橱柜、强化复合地板生产及销售；浸渍胶膜纸板压贴；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司或禁止进出口的商品和技术除外(企业法人营业执照和法人身份证详见附件2)。2010年成立之初，选址于福州市闽侯县南屿镇高岐工业区，系租用福州阳明木业有限公司（建筑面积1000m2）进行生产，总投资100万元，建设家具生产线。福州港太太集成家居有限公司生产项目因环保手续不完善，属未批先建，福州市生态环境局于2019年8月6日对其作出行政处罚（榕环罚告字[2019]11号）。委托2019年12月委托南京硕连环保科技有限公司编制《福州港太太集成家具有限公司港太太集成家居用品新建项目环境影响报告表》于2020年1月21日取得福州市高新区环境生态环境局批复（附件3），并于2020年4月完成建设项目环保竣工验收报告（验收监测报告附件4，验收意见附件5）。
企业根据自身经营发展需要，以及为适应市场的需求，扩大项目生产规模，福州港太太集成家居有限公司决定迁至铁岭经济技术开发区二期东岭路7号（119.165568，26.155833），项目占地面积1800m2，建筑面积3600m2，（附件8：土地证）。生产规模：年产装饰板5000片、木制家具11000平方米，职工25人（均不住厂），年工作时间300天（每日一班，每班8小时工作制），目前该项目已取得闽侯县工业和信息化局备案证明（闽工信备[2020]A080079号附件10）。厂房现状照片详见附件9。
根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令 第1号，2018年4月28日起施行），本项目属“十、家具制造业，27、家具制造”，本项目有涉及喷漆，但油漆用量不足10吨，应编制环境影响报告表。福州港太太集成家居有限公司委托我司编制环境影响报告表（委托书见附件1）。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，并依照《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）的相关规定编写成报告表，供建设单位报环保主管部门审批和作为污染防治设施建设、管理的依据。
三、当地社会、经济、环境简述
3.1自然环境概况
3.1.1地理位置
闽侯县，福建省福州市下辖县，是福建省著名侨乡和中国第一批沿海开放县之一，福建省著名侨乡和中国第一批沿海开放县之一，"中国橄榄之乡"，素称"八闽首邑" 。土地面积2136平方公里，辖15个乡镇317个行政村，总人口75万人。 

福建闽侯经济技术开发区地处福州西郊，东临福州城区，西至闽侯县城，南跨闽江南岸，北及荆溪关源里，涉及荆溪镇、甘蔗街道、竹岐乡三个乡镇，规划工业用地面积3.72万亩，目前已开发工业用地4平方千米，包括开发区一期、二期、竹岐园、一期延伸段（龙台园）、员工公寓等片区，是福建省、福州市重点打造的高新技术产业生产基地。2011年一、二期完成工业产值63.7亿元，就业人员近1.3万人。　　
闽侯经济技术开发区一期从2006年开始建设，占地面积2000亩，目前46家企业已全部入驻；开发区二期从2008年初开始建设，占地面积2500亩，目前已基本完成，入驻企业38家。闽侯经济技术开发区竹岐工业园位于闽江南岸竹岐乡，已引进正阳直升机等多家企业。　　
目前，开发区又开发山地1049亩，建设一期延伸区，现土地已上报审批，延伸区交地工作顺利开展，延伸区道路已进场施工，按照每亩产值200万元以上，税收每亩10万元以上的入驻条件，已会审通过中升集团等6家企业。今年开发区继续保持良好的发展态势，将有24家企业（含企业建设二期）开工建设，今年一、二期产值将达到80亿元以上，争取获批省级经济技术开发区。 
本项目位于福州市铁岭经济技术开发区二期东岭路7号，经度119.165568，纬度26.155833；系租用福州斯狄渢混合能源有限公司（建筑面积3600m2）。项目东侧为山地，北侧厂房和空地，西侧厂房，南侧厂房；项目最近敏感点为距离厂界581m的溪尾，项目地理位置示意图见图3.1-1，周边环境示意图见图3.1-2，周边环境现状图见图3.1-3。
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图3.1-1  项目地理位置图
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图3.1-2  项目周边环境示意图
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	东侧山地
	西侧厂房
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	北侧厂房和空地
	南侧厂房


图3.1-3  项目周边环境状况图

3.1.2地形地貌
全县山脉多呈东北—西南走向，群山连绵，山峦重叠，气势雄伟，主要分布在县境北部和西南部。北部山地属鹫峰山东伸支脉，由闽清、古田入境，蜿蜒廷坪、大湖，然后折向西南，直抵洋里、白沙等乡镇，海拔高度大部分在800米以上。最高有大湖乡的牛姆山主峰(山东梯岭)为境内最高峰，海拔达1403.7米；大湖乡岭头村的石洋山，海拔高达1384.9米；廷坪乡后溪村的狮头蒂，海拔高达1337.7米。西南部山地属戴云山北延山麓，自德化、永泰入境，分别绵延于鸿尾、竹岐、上街、南屿、南通、尚干、祥谦、青口等地，在西南部与永泰接壤，形似一堵与永泰相隔的天然屏障。著名的山峰大帽山，在鸿尾乡境内，海拔1237.7米。全县境内海拔1000米以上的山峰有44座，海拔在800～1000米的山峰有59座，海拔在500～800米的山峰有101座。
海拔在千米以下的160座低山，其中旗山属于戴云山脉延伸，高达654米，坐落于县境的南部，位于南屿、上街两镇之间，是福建省名山之一，曾有“右旗左鼓，全闽二绝”之誉。席帽山位于南通镇古城村，高达814米，山下的十八重溪，风光秀丽，是福建省旅游胜地。
3.1.3气候特征
闽侯县境内属于中亚热带季风气候区，闽江沿岸的低海拔地区，具有南亚热带气候特征。唐朝韩渥诗道：“四序有花长见雨，一冬无雪却闻雷”。境内地处福建东南部，带有海洋性气候，夏长无酷暑，冬短无严寒，气候温和，年平均气温19.5℃。境内年降雨量1200～2100毫米。年平均降水量为1673.9毫米。全县平均雨日150天，占全年日数的41.8%。年总辐射107.3千卡/CM2。最多109.7千卡/CM2，最少103.7千卡/CM2。年无霜期240～320天。

闽侯县境内年平均气温14.8℃～19.5℃。一年中，以7～8月份为最热，月平均气温在23.6℃～29.3℃；12月至翌年2月为最冷，月平均气温在6℃～10.5℃。年平均最高气温为23.6℃，年平均最低气温为16.4℃。极端最高气温达38℃～40.6℃，极端最低气温-4℃。一年四季，大致划分为3～6月为春季，7～9月夏季，10～11月为秋季，12月至翌年2月为冬季。一月份气温最低，月平均气温6℃～10.5℃，2月后气温逐渐回升，上升幅度以4月为最大，达5℃左右，至7月气温上升到最高值，月平均在23.6℃～29.2℃，8月后气温逐渐下降，10～11月降温最为剧烈，平均达4.5℃，至翌年1月气温降至最低值。气温年际变化幅度小，年际较差为1℃左右，年较差11.5℃～19.5℃，日较差6.5℃～7.8℃。

3.1.4 水文
闽侯境内水域主要有南山溪、安坪埔和闽江。闽江是福建省最大河流，水量充沛。闽江流域面积60992km2，水系全长2959km，流经36个县、市。根据竹岐水文站的统计资料：闽江下游年平均径流总量为552.7亿m3，1992年7月7日最大洪峰流量30300m3/s，1971年8月30日最枯流量196m3/s，水口电站建成后，水库对洪峰调节作用不显著，洪峰持续时间增长，最小下泄流量（坝下保证流量）为308m3/s。除闽江干流外，县境内还有大樟溪，大目溪等17条主要河流，全长307.5km，流域面积达1556.1km2。其中发源于本县径流出县境的有黄浦溪、文山岗溪、社安溪、菜峰溪、尚格溪、洋里溪等6 条；注入闽江的则有大樟溪、大目溪、小目溪、梧溪、十八重溪、中房溪、双龙溪、十漱溪和穆源溪等。据统计全县年平均水量为20.58亿m3（不包括潮水量），按多年平均水量计算，人均占水量为4036m3。扣除出县水量，实际人均占有量为3066m3，平均每亩耕地占有水源5259m3。由于县境内降水量分布不均及水利设施落后等所致的蓄水条件差种种原因，全县地表水资源地区分布不平衡；平原地带多，山区少；北部、西南部多，东南部少。

3.1.5土壤和植被
本区的主要土壤类型为砖红壤性土壤、红壤和水稻土等。砖红壤性土壤和红壤主要分布在西部的丘陵和山地。水稻土主要分布在滨江平原。

本区植被属南亚热带海洋性季风雨林区。目前原生植被已不复存在，目前存在的植被主要是天然次生植被和田中的人工植被。天然植被主要分布在低丘和小山包上、田间道旁、河道池塘边，小山丘上的植被主要有以马尾松、木麻黄、相思树等构成的植物群落；田间道旁、河道池塘边的野生次生植被主要以草本为主，主要种群有类芦、改矛、小蓬草、铺地黍、狗尾草、胜红葡，其次还有白藤、龙葵鬼针草、千斤拔等；在溪源江两岸，多处还分布有毛竹丛、龙眼树丛等植被。人工植被包括耕地和果园地中种植的农作物和果树等，耕地中植被有水稻、甘蔗、茉莉花、蔬菜（主要有白菜、空心菜、苦瓜等）、草莓及花卉（白玉兰、水竹等）、人工草（马尼拉草）等；果园地种植的果树有橄榄、龙眼、荔枝、柑橘、枇杷等，另外还有零星种植的芭蕉、潘石榴、毛竹、松树等植物。
3.2社会经济概况

3.3.1  社会经济概况

闽侯县总面积2136km2，全县森林面积221万亩，草坡50万亩，农田2.31万hm2。县人民政府驻甘蔗街道，全县辖1个街道、8个镇、6个乡：甘蔗街道、白沙镇、南屿镇、尚干镇、祥谦镇、青口镇、南通镇、上街镇、荆溪镇、竹岐乡、鸿尾乡、洋里乡、大湖乡、廷坪乡、小箬乡；江洋农场。闽侯县人口61.95 万人，人口以汉族为主，有畲族、苗族、壮族等少数民族。

根据闽侯县统计局《2017年1~5月份闽侯县经济运行情况分析》，工业总产值385.57 亿元，增长12.9%，规模工业增加值91.99亿元，增长10.8%。一般公共预算总收入56.67亿元，增长24.2%，一般公共预算收入36.75亿元，增长23.5%，地方税收收入24.64亿元，增长20.5%。全社会固定资产投资210.52亿元，增长19.5%，其中工业固投完成50.08亿元，增长23.8%。社会消费品零售总额106.06亿元，增长13.1%。实际利用外资4713万美元，增长52.7%。出口37.84 亿元，增长7.2%。

3.3环境功能区划概况及评价标准
3.3.1水环境
（1）环境质量标准
本项目涉及的地表水体为荆溪，水域范围“关东汇合处至入闽江口”，位于本项目东侧547m处，根据福州市人民政府榕政综[2006]40号批准《福州市地表水环境功能区划分方案》，荆溪“关东汇合处至入闽江口”水域范围，水体主要功能为工业用水、农业用水，环境功能类别为Ⅳ类功能区，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，具体指标见表3.3-1

表3.3-1  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（单位：mg/L）
	项目
	pH

（无量纲）
	DO
	氨氮
	高锰酸盐指数
	BOD5
	石油类
	粪大肠菌群（个/L）

	Ⅳ类标准浓度限值
	6～9
	≥3
	≤1.5
	≤10
	≤6
	≤0.5
	≤20000


（2）排放标准
本项目无生产废水排放；由于项目所在地近期污水管网未建成，且项目厂区及周边有大片绿化植物，建议项目少量生活污水经厂区内化粪池处理后全部用于厂区绿化，实现零排放（后期市政污水管网建成后，则生活污水排入市政污水管网，最终进入县城污水处理厂处理达标后排放）。排入市政污水管网的生活污水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B等级标准。详见表3.3-2。
表3.3-2  《污水综合排放标准》及《污水排入城镇下水道水质标准》部分指标

	污染因子
	pH
	COD(mg/L)
	BOD5(mg/L)
	SS(mg/L)
	氨氮(mg/L)

	三级标准
	6-9
	500
	300
	400
	--

	B等级标准
	--
	--
	--
	--
	45


3.3.2大气环境
（1）环境质量标准
根据福州市人民政府（榕政综[2014]30号）正式批复实施《福州市环境空气质量功能区划（报批稿）》的规定，项目所在区域环境空气质量功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；
表3.3-3 环境空气质量标准
	污染物名称
	取值时间
	二级标准
	标准来源
	单位

	SO2
	年平均
	60
	《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）
	µg/m3

	
	24小时平均
	150
	
	

	
	1小时平均
	500
	
	

	NO2
	年平均
	40
	
	

	
	24小时平均
	80
	
	

	
	1小时平均
	200
	
	

	PM10
	年平均
	70
	
	

	
	24小时平均
	150
	
	

	PM2.5
	年平均
	35
	
	

	
	24小时平均
	75
	
	

	TSP
	年平均
	0.2
	
	mg/m3

	
	24小时平均
	0.3
	
	


（2）排放标准
项目运营期废气主要为木加工产生的木屑粉尘。颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放标准。
表3.3-4   项目大气污染物应执行的排放标准
	污染物
	最高允许排放浓度(mg/m3)
	最高允许排放速(kg/h)
	标准来源

	
	1.0（无组织排放监控浓度限值）
	-
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2

	注：排气筒高度应高出周围200米半径内最高建筑物5米以上。


3.3.3声环境
（1）环境质量标准
根据福州市人民政府（榕政综[2014]30号）正式批复实施《福州市声环境功能区划（报批稿）》（2013年12月）噪声功能分区区划，本项目位于铁岭经济技术开发区二期东岭路7号，项目声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，详见表3.3-6。

表3.3-6 《声环境质量标准》（GB3096-2008）（摘录）单位：dB(A)

	类别
	适用区域
	昼间
	夜间

	3类
	工业生产、仓储物流
	65
	55


排放标准
项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，详见下表3.3-7。 
表3.3-7   工业企业厂界环境噪声排放限值  单位：dB（A）
	类别
	昼间（dB（A））
	夜间（dB（A））

	3
	65
	55


3.3.4 固体废物
一般工业固废收集和贮存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）及其修改单要求执行。

3.4环境区域现状
3.4.1水环境质量现状
根据福州市人民政府网2018年4月12日发布的《2018年3月福州市重点河流断面水质状况》（截图见图3.4-1），福州市闽江段水质均达到相应地表水水质标准，项目所在区域地表水环境水质较好，达到（GB3838-2002）《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准（公示网址：http://www.fuzhou.gov.cn/zgfzzt/shbj/zz/hjjg_31440/szbg/201804/t20180412_2179652.htm）。
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图3.4-1 《2018年3月福州市重点河流断面水质状况》网络截图
3.4.2.大气环境质量现状
根据2020年1月8日福州市闽侯县人民政府网站公布的《闽侯县2019年12月空气质量月报》（截图见图3.4-2），根据县环境监测站公益性常规监测数据统计，2019年12月份我县环境空气质量良好，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级水平，12月份县城首要污染物为O3、PM10。 由此可分析，评价区域环境空气质量现状良好，可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值要求和相关标准要求。（公示网址：http://www.minhou.gov.cn/xjwz/zwgk/hjxx/kqzlzsaqi/202001/t20200108_3168600.htm）
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图3.4-2 《2019年12月空气质量月报》网络截图
3.4.3声环境质量现状
为了解本项目周边声环境质量现状，建设单位委托福建安谱环境检测技术有限公司2020年5月12日对项目周边噪声进行监测，监测数据见表3.4-1和附件7。
表3.4-1 本项目厂界噪声监测结果
	检测日期
	测点编号
	测点位置
	监测结果

	
	
	
	昼间
	夜间

	2020.5.12
	1#
	项目北侧厂界外1m
	57.4
	48.1

	
	2#
	项目西侧厂界外1m
	58.3
	49.6

	
	3#
	项目南侧厂界外1m
	58.4
	49.5

	
	4#
	项目东侧厂界外1m
	57.2
	47.9


由此可知，项目所在区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类标准要求。

四、迁建后的项目主要环境问题及环境保护目标
根据工程建设方案、内容和项目周围的环境特征，本项目主要环境问题如下：

项目运营期产生的废气对周围的影响；

（2）项目运营期产生的生活污水对周围的影响；

（3）项目运营期设备运行产生的噪声对周边环境的影响；

（4）项目运营期产生的生活垃圾和工业固废对周围环境的影响。

本项目主要保护目标见表4.1-1。

表4.1-1   主要环境敏感区域和保护目标

	环境要素
	保护目标
	距污染源方位及距离
	采用标准

	
	
	方位
	距离项目红线(m)
	

	环境空气
	南岭
	西南
	735
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012 ）中二级

	
	铁岭
	南
	742
	

	
	溪尾
	东南
	581
	

	地表水
	荆溪
	东
	547
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类

	声环境
	南岭
	西南
	735
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类

	
	铁岭
	南
	742
	

	
	溪尾
	东南
	581
	


五、工程概况与工程分析

5.1项目工程概况与工程分析
5.1.1现有项目概况
2010年公司成立之初，公司旧址选址于福州市闽侯县南屿镇高岐工业区，租用福州阳明木业有限公司厂房进行生产，2019年12 月委托南京硕连环保科技有限公司编制《福州港太太集成家具有限公司港太太集成家居用品新建项目环境影响报告表》于2020年1月21日取得福州市高新区环境生态环境局批复（附件3），并于2020年4月完成建设项目环保竣工验收报告（验收监测报告附件4，验收意见附件5）。
本评价对现有项目分析主要引用原环评报告内容、环评批复及其竣工验收报告等材料，并结合建设单位实际运行情况，对现有项目进行分析。

5.1.2现有工程基本情况

福州港太太集成家具有限公司项目总投资100万元，主要从事装饰板加工生产，年产装饰板1000件；项目原定人数8人（未在厂食宿），年工作时间150d，每日一班，每班8h。

5.1.3现有项目产品及主要原辅材料

现有项目产品及主要原辅材料见表5.1-1。

表5.1-1 现有项目产品及主要原辅材料表

	名称
	产量(规模)
	名称
	现状用量

	装饰板
	1000件/a
	木材、木皮
	20t/a

	
	
	白乳胶
	0.5t/a


5.1.4现有项目主要生产设备
现有项目主要设备见表5.1-2。

表5.1-2 现有项目主要生产设备表
	序号
	名称
	数量
	噪声源强（dB（A））

	1
	宽带砂光机
	1台
	65-75

	2
	单面涂布机
	1台
	75-80

	3
	单板拼缝机
	1台
	65-70

	4
	压纹机
	1台
	80-85

	5
	压板机
	1台
	80-85

	6
	剪刀机
	1间
	65-70

	7
	压板机
	1间
	65-70


5.1.5现有工程生产工艺流程

根据业主提供的资料，现有项目工艺流程图详见图5.1-1。
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图5.1-1现有项目生产工艺流程图及产污环节
主要工艺流程说明：

涂布：采用白乳胶将木皮纸粘合在木板上；
冷压：将粘合好的木板用冷压机进行冷压，有利于木板的平整、定型；
热压：将冷压过的木板进一步利用热压机进行热压，使木板与木皮纸之间紧密粘合；
晾板：将粘合后的木板放置晾干；
砂光：采用砂光机对木板表面进行打磨，主要去除表面的毛刺，使木板更光滑，该过程会产生打磨粉尘及除尘过程产生木屑。

压纹：利用压纹机使粘合好木皮纸的木板形成木纹效果。
5.1.6现有项目污染物排放、治理措施及验收情况说明
5.1.6.1现有项目废水排放、治理措施及验收情况说明

废水污染源

本项目生产过程无生产废水排放，仅排放员工生活污水，产生量约为48t/a。
废水处理措施

本项目废水经化粪池处理后，达标排放，由于市政污水管网现未铺设管道则近期污水用于厂区绿化。

验收情况说明

根据原环评报告及竣工验收监测报告表，现有项目无生产废水产生，外排废水主要为职工生活污水；职工人数8人，生活污水排放量(约48t/a)，经化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的旱作标准，现有项目生活污水中污染物排放量详见表5.1-3。

表5.1-3现有项目生活污水监测情况表
	监测日期
	监测点位
	编号
	监测结果（mg/L，pH无量纲）

	
	
	
	pH
	SS
	BOD5
	CODcr
	NH3-N

	2020.3.26
	废水总排放口F1
	1
	7.25
	82
	42.7
	152
	26.5

	
	
	2
	7.38
	86
	44.2
	144
	28.2

	
	
	3
	7.21
	80
	45.2
	148
	26.7

	
	
	4
	7.32
	87
	45.7
	160
	27.4

	
	
	均值或范围
	7.21~7.38
	84
	44.4
	151
	27.2

	2020.3.27
	废水总排放口F1
	1
	7.18
	85
	41.6
	145
	25.8

	
	
	2
	7.14
	78
	40.8
	140
	27.2

	
	
	3
	7.28
	76
	40.3
	138
	25.0

	
	
	4
	7.33
	86
	44.3
	152
	26.3

	
	
	均值或范围
	7.18~7.33
	81
	41.8
	144
	26.1

	GB5084-2005中的旱作标准
	5.5~8.5
	100
	100
	200
	-


验收监测结论：该公司无生产废水主要是员工生活污水，排放的污水水质浓度均满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的旱作标准，且年排放量≤48吨/年。

5.1.6.2现有项目废气排放排放、治理措施及验收情况说明
废气污染源

本项目在对半成品进行砂光打磨过程会产生木屑粉尘，其污染因子为颗粒物。该项目原料使用量为20t/a，产生的粉尘量为1t/a。

废气处理措施

该项目配有一套布袋除尘器进行处理，粉尘收集效率95%，5%以无组织的形式排放，无组织排放量为0.05t/a。

验收监测结果

根据验收监测报告表，厂界无组织颗粒物的排放浓度见表5.1-4。

表5.1-4现有项目厂界无组织排放监测情况表
	监测日期
	监测点位
	检测项目
	检测数据

	
	
	
	1
	2
	3
	最大值

	2020.3.26
	厂界上风向G1
	颗粒物
	0.167
	0.150
	0.167
	0.250

	
	厂界下风向G2
	
	0.250
	0.217
	0.233
	

	
	厂界下风向G3
	
	0.233
	0.217
	0.250
	

	2020.3.27
	厂界上风向G1
	颗粒物
	0.133
	0.167
	0.150
	0.267

	
	厂界下风向G2
	
	0.233
	0.250
	0.217
	

	
	厂界下风向G3
	
	0.267
	0.233
	0.250
	

	气象参数：2020.3.26：天气：多云；风向：西南；风速：0.5~2.4m/s；气温：20.3~23.2℃；气压：100.9~101.1kPa

2020.3.27：天气：多云；风向：西南；风速：0.7~3.0m/s；气温：21.5~24.3℃；气压：100.7~100.9kPa


验收监测结论：验收期间该公司砂光打磨工序产生的粉尘，无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的无组织排放监控浓度限值：无组织最高允许排放浓度为1.0mg/m3。

5.1.6.3现有项目噪声排放排放、治理措施及验收情况说明
噪声污染源

现有项目的主要噪声源为生产设备（砂光机、涂布机、接缝机、压板机等）运转时产生的机械噪声。

噪声处理措施

现有项目采取合理布局、基础减震等降噪措施，同时企业加强噪声设备的维护管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大。

验收情况说明

现有项目噪声验收监测布点见图5.1-2，结果见表5.1-5。
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图5.1-2现有项目监测布点图

表5.1-5现有项目噪声监测结果表
	序号
	检测点位编号及位置
	监测结果（实际值）Leq[dB（A)]
	执行标准

	
	
	2020.3.26
	2020.3.27
	

	1
	项目东侧厂界N1
	58.3
	59.2
	60

	2
	项目北侧厂界N2
	58.7
	58.4
	

	3
	项目西侧厂界N3
	57.4
	57.5
	

	4
	项目南侧厂界N4
	57.7
	57.1
	


根据监测结果可知，验收期间，现有项目厂界噪声排放均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求。
5.1.6.4现有项目固废排放及治理措施
固废污染源
现有项目固废源为一般工业固废（粉尘、废木料及废白乳胶桶）和生活垃圾。

固废处理措施

现有项目废木料由相关的物资回收单位回收再利用，废包装材料、打磨废纸等收集后外售回收利用可外售综合利用，除尘器收集的粉尘外售综合利用；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

5.1.6.5 现有项目存在的问题

根据原环评报告和竣工验收检测报告表，结合实际现场实际勘查，项目存在如下问题：

应加强集尘设施的运行维护，确保大气污染物稳定达标排放。

5.2 迁建项目工程分析

5.2.1 基本情况
①项目名称：港太太集成家居用品迁建项目
②建设单位：福州港太太集成家居有限公司

③建设性质：改扩建
④总 投 资：200万元

⑤建设地点：铁岭经济技术开发区二期东岭路7号
⑥职工定员： 25人
⑦食宿情况：未提供食宿

⑧工作制度：年运营300日，日工作时间8小时

⑨建设规模：建筑面积1800m2，

⑩总规模：年产装饰板5000片，全屋定制家具11000m2；
迁建项目工程内容及组成见表5.2-1。


表5.2-1  建设项目工程内容一览表

	类别
	项目组成
	建设内容及规模

	主体工程
	厂房（建筑面积约3600m2）
	布置有材料区、木材加工区、晾干区、包装区

	辅助工程
	办公区
	用于行政办公

	环保

工程
	废水
	依托租用厂房的化粪池

	
	废气
	木加工产生的粉尘通过布袋收集

	
	固废
	一般工业固废贮存场所1处

	公用工程
	给排水
	依托工业园区内的给排水系统

	
	供电
	市政供电，依托工业园区设有的配电房


5.2.2迁建项目产品方案

根据现场勘查及建设单位提供资料，迁建后项目从事电子元器件的贴片加工，迁建后项目具体产品方案详见5.2-2。

表5.2-2 迁建后产品方案表
	序号
	产品名称
	规模

	1
	装饰板
	5000片

	2
	全屋定制家具
	11000m2


5.2.3 原辅材料

项目主要原辅材料及用量见下表5.2-3。
表5.2-3  主要原辅材料及用量

	序号
	主要原辅材料名称
	主要原辅材料用量（t/a）

	1
	木板
	20万

	2
	水性胶水（白乳胶）
	2.5

	3
	木皮
	200000m2

	4
	UV漆
	5


白乳胶是一种水溶性胶粘剂，是由醋酸乙烯单体在引发剂作用下经聚合反应而制得的一种热塑性粘合剂。通常称为白乳胶或简称PVAC乳液，化学名称聚醋酸乙烯胶粘剂，是由醋酸与乙烯合成醋酸乙烯，添加钛白粉，再经乳液聚合而成的乳白色稠厚液体。干燥快、初粘性好、操作性佳；粘接力强、抗压强度高；耐热性强。根据业主提供的资料，项目采用的白乳胶不涉及“三苯”成分。
5.2.4 主要能源消耗

本项目使用的能源主要是电、水。能源消耗情况见表5.2-4。

表5.2-4  能源消耗量

	序号
	名称
	年耗量
	备注

	1
	电
	10万kwh/a
	市政供电

	2
	自来水
	375t/a
	市政供水


（1）给水

项目用水来自工业园区的市政给水管网，主要为员工生活用水。

（2）排水

项目实行雨、污分流设计。项目生活污水经化粪池预处理后用于厂区绿化（后期污水管网建成后，通过污水管网排入闽侯县城关污水处理厂进行深度处理）。雨水经厂区雨水管网及雨水井收集后，接入市政雨水管网。

（3）用水平衡

正常运营时员工约25人，不在厂区食宿，根据《建筑给水排水设计规范》中的指标计算，员工生活用水量按每人50L/天，年工作日300天，则年生活用水量为1.25t/d（375t/a），排污系数取0.8，生活污水排放量为1t/d（300t/a）。
5.2.5 迁建项目设备清单

表5.2-5  主要生产设备一览表

	序号
	名称
	数量
	噪声源强（dB（A））

	1
	宽带砂光机
	1台
	65-75

	2
	单面涂布机
	1台
	75-80

	3
	单板拼缝机
	1台
	65-70

	4
	压纹机
	1台
	80-85

	5
	压板机
	1台
	80-85

	6
	剪刀机
	1间
	65-70

	7
	压板机
	1间
	65-70

	8
	固化机
	8
	70-80

	9
	覆膜机
	1
	70-80

	10
	裁板锯
	3
	75-80

	11
	封边机
	2
	75-80

	12
	打孔机
	1
	75-80

	13
	滚涂机
	7
	70-80

	14
	淋幕机
	1
	70-80

	15
	传送带
	9
	70-80

	16
	雕刻机
	2
	75-80

	17
	冷压机
	2
	75-80

	18
	切皮机
	1
	75-80


5.2.6 工艺流程分析及产污环节

项目主要从事家具装饰板生产加工，生产工艺流程如下：

（1）涂布：采用水性胶水将木皮纸粘合在木板上；
（2）冷压：将粘合好的木板用冷压机进行冷压，有利于木板的平整、定型；
（3）热压：将冷压过的木板进一步利用热压机进行热压，使木板与木皮纸之间紧密粘合；
（4）晾板：将粘合后的木板放置晾干；利用压纹机使粘合好木皮纸的木板形成木纹效果。
（5）砂光：采用砂光机对木板表面进行打磨，主要去除表面的毛刺，使木板更光滑，该过程会产生打磨粉尘及除尘过程产生木屑。

（6）底漆辊涂：用UV底漆对砂光过的木板进行喷漆。

（7）面漆辊涂：经再次砂光后用UV面漆对木板进行喷涂。
（8）裁板：利用裁板锯对木板进行裁剪成合适的大小，该过程中会产生切割粉尘。 
（9）封边：利用封边机将合适大小的木板进行封边，该部分会产生封边粉尘。

（10）钻孔：利用打孔机对封边好的木板进行打孔，该部分会产生打孔粉尘；为下一步包装做准备。

（11）包装：对产品进行包装，等待外售。
具体工艺流程及产污环节详见图5.2-1
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图5.2-1  工艺流程及产污环节
5.2.7 迁建项目污染源分析

5.2.7.1废水
项目产生的废水主要是职工生活污水。

本项目聘用职工25人，无人住厂，参照 《室外排水设计规范》（GBJ14-2006）， 不住厂员工生活用水定额取50L/d·人，本项目生活用水量为375t/a生活污水产生量为300t/a。生活污水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS，参考《给排水设计手册》（第五册城镇排水）典型生活污水水质示例，生活污水水质见表5.2-6。

表5.2-6  生活污水水质一览表（300t/a）
	项目
	COD
	BOD5
	SS
	氨氮

	产生浓度mg/L
	300
	150
	120
	35

	产生量t/a
	0.09
	0.045
	0.036
	0.0105

	排放浓度mg/L
	195
	97.5
	78
	35

	排放量t/a
	0.0585
	0.02925
	0.0234
	0.0105

	《农田灌溉水质标准》
	200
	100
	100
	/


生活污水经化粪池处理，处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1的旱作标准后用于厂区绿化。

5.2.7.2废气

本项目主要大气污染物为木加工（砂光、裁板、封边、钻孔）过程中产生的粉尘。

项目所使用的水性胶水为环保胶水，不使用有机溶剂，属于非甲醛系，所含挥发性有机物较少，几乎无味，且项目不设加热烘干工序，采取自然晾干方式，粘合胶自然状态下挥发出极微量的气味，故本报告不作分析。

项目所使用的的UV漆为环保漆，本报告不作分析（UV漆检测报告见附件）。
（1）木加工（砂光、裁板、封边、钻孔）过程产生的粉尘
半成品在加工过程会产生木屑粉尘，其污染因子为颗粒物。项目原材料使用量为20万t/a，木加工过程产生粉尘产生量约为3t/a，目前，建设单位采取在颗粒物产生工序处设置布袋除尘器，粉尘收集率约为95%，少部分颗粒物通过无组织排放到大气中。无组织颗粒物产生量约为0.15t/a，排放速率为0.0625kg/h。
5.2.7.3噪声

本项目噪声源主要来源于电锯、打钻机、打磨机等机械设备产生的噪声，单台设备的噪声级在65-85dB（A）之间，位于生产车间。通过距离、基础减振等措施对噪声进行衰减。

  表5.2-7  项目机械设备噪声源强一览表

	序号
	设备名称
	数量（台）
	声级（dB（A））

	1
	宽带砂光机
	1台
	65-75

	2
	单面涂布机
	1台
	75-80

	3
	单板拼缝机
	1台
	65-70

	4
	压纹机
	1台
	80-85

	5
	压板机
	1台
	80-85

	6
	剪刀机
	1间
	65-70

	7
	压板机
	1间
	65-70

	8
	固化机
	8台
	70-80

	9
	覆膜机
	1台
	70-80

	10
	裁板锯
	3台
	75-80

	11
	封边机
	2台
	75-80

	12
	打孔机
	1台
	75-80

	13
	滚涂机
	7台
	70-80

	14
	淋幕机
	1台
	70-80

	15
	传送带
	9台
	70-80

	16
	雕刻机
	2台
	75-80

	17
	冷压机
	2台
	75-80

	18
	切皮机
	1台
	75-80


5.2.7.4固体废物

本项目固废分为生活垃圾、一般固废和危险固废，危险固废为废白乳胶桶、废UV漆桶。

①一般工业固废

项目生产过程中的一般工业固废为木加工过程产生的粉尘，涂布过程中产生的废木料及废白乳胶桶。项目年用木材20万t/a，根据企业提供资料，产品加工过程废木料产生量约5t/a；废包装材料、废白乳胶桶（100个）、废UV漆桶（300个）（一个空桶以1kg来计）等其他一般工业固废产生量约0.5t/a；除尘器收集的粉尘量为3t/a，则一般工业废物年产量约为8.5t/a；
②生活垃圾

本项目员工25人，均不在场内食宿，按不住厂人员0.5kg/人.d计算，生活垃圾产生量约为3.75t/a，主要包括办公纸张及塑料袋等一般生活垃圾；

5.2.7.5项目迁建前后“三本账”分析
表5.2-8 三本账一览表  单位：t/a
	项目
	污染物名称
	现有工程排放量
	迁建项目排放量
	迁建后总排放量
	排放消减量

	
	
	
	产生量
	排放量t/a
	消减量
	
	

	废水
	COD
	0.00936
	0.09
	0.0585
	0.315
	0.0585
	0.08064

	
	BOD5
	0.00468
	0.045
	0.02925
	0.01575
	0.02925
	0.04032

	
	SS
	0.003744
	0.036
	0.0234
	0.0126
	0.0234
	0.032256

	
	NH3-N
	0.00168
	0.0105
	0.0105
	
0
	0.0105
	0.00882

	固废
	废木料
	0
	5
	0
	5
	0
	/

	
	生活垃圾
	0
	3.75
	0
	3.75
	0
	/

	
	废白乳胶桶、废包装、废UV桶
	0
	0.5
	0
	0.5
	0
	/

	废气
	颗粒物
	0
	3
	0
	3
	0
	/


5.3  项目建设与相关政策适宜性分析

5.3.1产业政策符合性分析

该项目主要从事家具的生产加工，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），项目产业、所选用的机器设备及采用工艺均不属于该目录中鼓励类、淘汰和限制类的范围，因此视为允许类，项目建设符合国家产业政策和环保政策。

5.3.2 三线一单符合性分析

本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明。

（1）产业政策符合性分析

根据上述分析，项目的建设符合国家当前产业政策。

（2）与负面清单相符性分析

查阅《市场准入负面清单草案》(试点版)，本项目不在禁止准入类和限制准入类中。

（3）与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线符合性分析

项目选址于铁岭经济技术开发区二期东岭路7号，项目选址不涉及自然与人文景观、集中式饮用水水源地、重要湿地、生态公益林、水土流失敏感区等生态敏感区。

本项目运营过程中消耗的资源类型主要为自来水和电能，资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上限要求。

项目污水经预处理后远期排入闽侯县城关污水处理厂进行深度处理，对闽侯县城关污水处理厂运行符合影响较小；近期经处理用于周边的绿化用水。项目废气经处理达标后进行排放，对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线要求。

5.3.3 选址合理性分析
项目厂界周边均为其他厂房和山地，项目东侧为山地，北侧厂房和空地，西侧厂房，南侧厂房；项目最近敏感点为距离厂界581m的溪尾；本项目与周边环境相容；同时，厂址处交通、供电、供水和生活条件方便；项目周围2km没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区。因此，从区划功能、环境相容性和环境适应性等方面分析，本项目选址是可行的。
六、运营期环境影响
6.1水环境影响分析及其防治措施
6.1.1  水环境影响分析
（1）废水处理方案可行性分析

本项目运营期产生的员工生活污水量为（300t/a），由于项目厂区及周围有大片绿化植物，建议项目产生的污水经化粪池处理后全部用于厂区绿化，不外排。根据农作物的需求状况，旱作植物灌水量为300m3/亩.年，项目年产生污水量仅为300t，仅1亩植物就可容纳本项目废水灌溉，项目厂区及周围有大片绿化植物，项目废水可全部综合利用于厂区绿化，从而实现废水的零排放，这不仅避免了废水去溪源溪水质的影响，还做到了资源的充分利用。
后期污水管网建成后，生活污水经化粪池处理后接入污水管网，然后进入闽侯县城关污水处理厂进行深度处理，排入安坪浦，最终汇入闽江，项目生活污水达标排放对区域水环境质量影响较小。

闽侯县城关污水处理厂接纳项目污水的可行性分析

（2）污水厂基本情况

闽侯县城关污水处理厂位于闽侯县甘蔗街道洽浦村后岐坝，目前该污水处理厂一期处理规模为1.5万m3/d，二期扩建的处理规模为1.5万m3/d，其中二期工程已于2013年7月动工，已于2014年年底投入试运行，扩建后闽侯县县城污水处理厂处理能力可达到3.0万m3/d。出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级标准(A)标准，尾水经安坪浦排入闽江，采用常水位下近岸连续排放方式。安坪浦二十年一遇涝水位9.85m，尾水可自流排放。
（3）污水处理工艺

污水处理工艺采用改良型卡氏氧化沟为主体的工艺流程。工艺流程简单，剩余污泥稳定，在出水水质、实现深度除磷脱氮、抗水质水量冲击负荷、运行管理及维护、运行费用等方面均可满足要求，技术经济性较明显，适合闽侯水质水量、建设规模、厂址条件和运行管理条件。污泥处理工艺采用污泥浓缩、脱水带式一体机处理，卫生填埋。消毒工艺采用紫外线消毒。
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图6.1-1  闽侯县城关污水处理厂工艺流程

（4）水质对污水厂处理正常运行的影响分析

本项目排放的废水中主要污染物有COD、BOD5、SS、氨氮，不含《污水综合排放标准》（GB8976－1996）表1中第一类污染物，或其它对生化处理有所影响的物理或化学物质。经化粪池进行处理后排入污水管网，最后进入闽侯县城关污水处理厂，本项目排放的污水经化粪池处理可满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准和闽侯县城关污水处理厂的接管标准的要求。因此，本项目生活污水水质能满足闽侯县城关污水处理厂进水水质要求，不会对污水处理厂处理工艺造成冲击。

（5）本项目污水量与污水厂处理规模匹配性分析
目前，闽侯县城关污水处理厂（一期、二期）近期设计规模为3万吨/日，现处理能力为3万吨/日，污水厂一期目前平均日实际处理量约1.5万m3/d，二期目前平均日实际处理能力约0.9万m3/d，最大处理量达3万m3/d，闽侯县城关污水处理厂目前还有余量0.6万m3/d，因此本项目仅占闽侯县城关污水处理厂处理余量的5%，对闽侯县城关污水处理厂运营符合影响不大。废水通过污水处理厂处理后可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，最终排入闽江，对闽江水质影响不大。

6.1.2  废水治理措施
本项目无生产废水排放，生活污水产生量少（1t/d），由于项目厂区周围有大片的绿化植被，项目生活污水经过化粪池处理后可达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作标准，建议污水经过化粪池处理后全部综合利用与厂区绿化，该方法既可节约环保投资，又实现污水的综合利用，避免污水排放对溪源溪水质的影响，所以少量污水用于厂区绿化是可行的。

后期污水管网建成后，生活废水经化粪池处理后废水水质COD、BOD5、SS达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后纳入污水管网，进入闽侯县城关污水处理厂集中处理。

①化粪池处理原理
化粪池污水处理工艺流程简单、处理成本低、安装容易，目前广泛应用于企业生活废水的治理。

三级化粪池由相联的三个池子组成，中间由过粪管联通，主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理，粪便在池内经过30天以上的发酵分解，中层粪液依次由1池流至3池，以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的，第3池粪液成为优质化肥。

 新鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗状粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二他的粪液进一步发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪 厚度比第一池显著减少。流人第三他的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。

三格化粪池厕所的地下部分结构由便器、进粪管、过粪管、三格化粪池、盖板五部分组成。便器：由工厂加工生产或自行预制，便器采用直通式，与进粪管联接，也可使用水封式便器，不再安装进粪管。

进粪管：塑料、铸铁、水泥管均可，内壁光滑、防止结粪、内径为10cm，长度为30-50cm。过粪管：以塑料管为好，直径为10-15cm，1-2池间的过粪管长约70-75cm，2-3池间的过粪管长约50-55cm。

三格池：用砖砌水泥粉壁面或水泥现浇，预制均可，以"目"字形为主要类型，若受地形限制，"品"字形、"丁"个型摆都也可。容积达到贮粪2个月为宜。三格池有效深度应不少于1 cm，1至3格容积比例一般为2：1：3。

盖板：可自行预制，要做到既密闭，又便于清渣和取粪。

②化粪池污水处理效果

化粪池处理效率约为CODCr 15%、BOD5 9%、氨氮0%、SS 30%。生活污水经化粪池处理后，CODCr、BOD5、SS可达到《污水综合排放标准》（GB8976-1996）表4三级标准，氨氮可达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中相关标准，符合污水排入污水管网要求。
6.2大气环境影响分析及其防治措施
6.2.1 大气污染源分析

项目生产加工过程中均会产生一定量的木屑粉尘。由工程分析可知木屑粉尘的产生量约3t/a。项目设置布袋除尘器，粉尘收集后定期清理，除尘效率可达95%以上，无组织排放量为0.15t/a，排放速率为0.0625kg/h。
①大气环境防护距离

大气环境防护距离是指为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。

项目生产及过程不可避免会产生无组织排放污染物。根据建设项目的特点，本项目以粉尘颗粒物无组织排放设定大气环境防护距离。

采用EIAProA2018大气环评软件进行预测计算，预测模式选用《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式（AERSCREEN模型）。结合工程分析，本项目选择预测因子为颗粒物。

根据工程分析估算，项目无组织废气排放情况见表6.2-1。

表6.2-1  无组织废气估算模式选用的参数一览表
	单元名称
	污染物
	源强（kg/h）
	面积（m2）
	排放情况

	生产车间
	粉尘
	0.0625
	1487
	正常排放


表6.2-2  废气排放估算模式计算结果一览表
	排放模式
	污染源
	污染物
	最大落地浓度

（mg/m3）
	距离（m）
	最大占标率Pi（%）

	无组织排放
	生产车间
	粉尘
	0.12828
	35
	14.25


由计算结果可知木加工粉尘污染占标率Pmax＝14.25%≥10%，因此大气环境影响工作等级确定为一级。由预测结果可知，粉尘最大的落地浓度为0.12828mg/m3，最大占标率为14.25%，出现在下风向35m处；因此，项目颗粒物厂界无组织排放可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2污染物排放限值要求，颗粒物无组织排放对周围环境空气质量及环境空气敏感点影响很小。   

大气防护距离

为保护大气环境和人群健康，对无组织排放有害物质的企业应当设置大气环境防护距离。本次评价计算拟建项目无组织排放的颗粒物废气确定大气环境防护距离。预测软件采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐的模式计算。
拟建项目木加工过程产生的颗粒物。大气环境防护距离源强见表6.2-3。

表6.2-3  大气环境防护距离计算源强
	污染物名称
	污染物源强（t/a）
	环境标准（mg/m3）
	污染物排放车间名称
	污染物排放车间面积(m2)

	颗粒物
	0.15
	0.9
	厂房
	1487


拟建项目大气环境防护距离计算结果见下表6.2-4。

表6.2-4  大气环境防护距离计算结果
	污染物名称
	污染物源强（t/a）
	环境标准（mg/m3）
	污染物排放车间名称
	计算结果（m）
	最大浓度（mg/m3）

	颗粒物
	0.15
	0.9
	厂房
	10
	0.09629


由表6.2-4可知本项目无组织废气均无需设置大气防护距离。
6.3  噪声环境影响分析及其防治措施
6.3.1  噪声污染源分析
项目的噪声源主要为压板机、砂光机、剪刀机等设备运行时产生的噪声，其设备综合噪声级约在85dB(A)左右。

根据噪声的传播规律可知，从噪声源至受声点的噪声衰减总量是由噪声源到受声点的距离、车间墙体隔声量、空气吸收和绿化带阻滞及建筑屏障的衰减综合而成。参照点声源衰减模式可知：
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式中：    LA(r)---距声源r处的A声级

     dB


       LA(r0)--参考位置r0处的A声级
        dB


       r -------预测点距声源的距离
            m


       r0------参考位置距声源的距离
         m


       ΔLA---因各种因素引起的衰减量
     dB

为了计算的简化，不考虑空气吸收和地面效应的衰减。考虑简化处理，取墙体隔声量15dB计算。

预测结果见表6.3-1。

 表6.3-1 噪声预测结果       单位: dB

	距离（m）
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	噪声值
	70
	64.0
	60.5
	58
	56.1
	54.5


根据表6.3-1可知，本项目噪声经墙体隔声后，生产车间距厂界距离约为2m以上，车间生产噪声经墙体隔声及距离衰减后，产生的噪声值处于65dB以内，处于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类环境功能区昼间排放标准限值内，由于企业实行白班生产制，故本评价不再对夜间厂界噪声进行预测。
同时，应建议项目操作机器的工人采取必要的防护措施，在高噪声设备附近工作的员工注重其劳动保护条件，不宜长时间在高噪声的环境下工作。

6.3.2  噪声防治措施
项目运营期的主要噪声污染源是生产设备运行时产生的机械噪声，生产设备产生的噪声值在65-85dB（A）。项目需对厂房及设备采取综合隔声、避震等措施并加强门窗管理，确保项目各边界噪声符合《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

为确保厂界噪声达标排放，针对该类型的噪声源，提出以下几点降噪、防护措施：

对厂区进行优化布局，将噪声源远离厂界；

选用低噪的生产设备，高噪声的设备采取减振措施；

维持设备处于良好的运转状态，定期润滑，防止设备运转不正常噪声异常增高；

对操作机器的工人采取必要的防护措施，在高噪声设备附近工作的员工注重其劳动保护条件，不宜长时间在高噪音环境下工作。

通过以上综合治理措施，同时通过厂房隔墙的衰减作用，确保四周厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

6.4  固体废物环境影响分析及其防治措施
6.4.1  固体废物污染源分析
项目运营期产生的固体废物主要为工业固废和生活垃圾。

①一般工业固废

项目生产过程中的一般工业固废为木加工过程产生的粉尘，涂布过程中产生的废木料及废白乳胶桶。项目年用木材20万t/a，根据企业提供资料，产品加工过程废木料产生量约5t/a；废包装材料、废白乳胶桶（100个）、废UV漆桶（300个）（一个空桶以1kg来计）等其他一般工业固废产生量约0.5t/a；除尘器收集的粉尘量为3t/a，则一般工业废物年产量约为8.5t/a；

②生活垃圾

本项目员工25人，均不在场内食宿，按不住厂人员0.5kg/人.d计算，生活垃圾产生量约为3.75t/a，主要包括办公纸张及塑料袋等一般生活垃圾，生活垃圾定期由环卫部门负责统一清运至垃圾场填埋处理。

综上所述，只要项目严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）规定，以“减量化，资源化，无害化”为基本原则，本项目的固体废物不会对周围环境产生不利影响。
6.4.2  固废污染治理措施评述
项目运营期产生的废木料由相关的物资回收单位回收再利用，废包装材料、打磨废纸等收集后外售回收利用可外售综合利用，除尘器收集的粉尘外售综合利用；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

经过以上措施处理后，本项目产生的固体废物对周边影响较小。
七、环境风险分析
对照国家标准《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目所使用的原材料木材为易燃物质，项目危险废物存在泄漏的风险，建设单位应采取有效措施对可能发生的风险进行提前预防，并对日常的生产生活所涉及的风险物质使用、存储等行为进行规范。项目采取的环境风险防范措施如下：

①对可燃物质应加强储存及运输过程中的防火、防高温措施，防止遇高温、明火引起燃烧、甚至爆炸，要制定严格的制度，强化管理，并提高有关人员对其危险性的认识。

②加强用电管理，定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应由记录保存，对使用时间长的电器设备，要及时更换或维修。

③加强工作人员的安全教育，加大管理力度，及时清洁、检修设备；定期对电气线路进行检测，发现隐患及时消除。

④经常检查确保设施正常运转，在现场布置小型灭火器材。

⑤若危废泄露，危废挂你人员立即对泄露的容器进行堵漏，可采取在泄露处放置托盘、将泄露桶危废倒入处理装置或更换储存容器等措施进行处置。

八、退役期环境影响分析
项目退役期环境影响主要有：废旧设备未妥善处理造成的环境影响；原材料未妥善处置造成的环境影响。

企业退役后，其设备处置应遵循以下两方面原则，妥善处理设备；

①在退役时，尚不属于行业淘汰范围的，且尚符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给相关企业继续使用。

②在退役时，属于行业淘汰范围、不符合当时国家产业政策和地方政策中的一种，即应予报废，设备可按废品出售给回收单位。

原材料的处理处置：可利用的可退还给供应商或出售给同类企业作为原材料利用，不可利用的应收集后送往废品回收站处理。

退役后，厂房经清理打扫后退还给业主，不会对周围环境造成影响。

只要按照上述的办法进行妥善处置，本项目在退役后，不会遗留潜在的环境影响问题，不会造成新的环境污染危害。

九、环境保护投资及环境影响经济损益分析

9.1  环保投资
项目总投资200万元人民币，其中环保设施投资约10万元，环境保护设施投资约占总投资5%，具体环保投资如下表9.1-1，这部分环保设施的投入和措施的执行，将可以使项目做到各种污染物达标排放，减少污染物对周围环境的影响。
表9.1-1   建设项目环境保护投资概算
	序号
	要素
	项目
	价格（万元）

	1
	噪声控制
	降噪、减振处理设施
	1

	2
	粉尘
	布袋除尘器
	6

	3
	生活废水
	依托租赁厂房化粪池
	/

	4
	一般固废
	固废暂存间
	2

	5
	生活垃圾
	垃圾桶由环卫工人定期清理
	1

	总计
	10


环保设施的建设会给企业带来较大的环境效益和社会效益，具体表现如下：
（1）污水处理设施的建设能有效减轻污染物排放对纳污水域的污染影响，同时可使污染物排放达到国家环保法律、法规规定的排放标准。
（2）对隔声降噪措施的投资，可以减少对周围声环境的影响，避免企业与周围居民区产生不必要的纠纷。
9.2  环境影响经济损益分析
项目总投资为200万元，环保投资为10万元，环保投资约占总投资的5％，主要需投入一定的资金用于噪声防治和固体废物废物的处理，可大大减少项目建设对周围环境可能造成的影响，从环保及经济角度分析是合理的，具有较大的环境效益。对项目本身而言，经济效益可能不明显，但是其社会效益是显著的，可避免项目对周围环境的影响，改善周围环境质量，避免环保投诉事件的发生。同时对固体废物进行综合利用还可产生经济效益。因此环保投资具有良好的环境、社会、经济效益。
9.3  环境管理及监测
9.3.1 环境管理
环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制、实现经济、社会和环境效益的和谐统一。本评价根据项目的主要环境问题、环保工程措施及省、地市环保部门对企业环境管理的要求，提出该项目的环境管理和检测计划，供各级环保部门对该项目进行环境管理时参考，并作为企业项目设计、建设及运营阶段环境保护管理工作的依据。
项目环境管理工作由厂长分管，应明确环境管理机构的职责，制定环境管理规章制度，把它作为各级领导和全体职工必须严格遵守的一种规范和准则，同时制定环境管理计划。环境管理计划要从项目建设全过程进行，如设计阶段污染防范、施工阶段污染防治、运营后环境设施环境管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络管理，使环境管理工作贯穿于生产的全过程中。
本工程环境管理工作计划见表9.3-1，在表9.3-2所列环境管理方案下，本工程环境管理工作重点应从减少污染物排放，降低对生活污水和固废环境影响等方面进行分析控制。
表9.3-1 环境管理工作计划表
	项目
	环境管理工作内容

	企业环境

管理总要求
	根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续

生产中，定期请当地环保部门监督、检查、协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整改。

（2）配合环境监测站搞好检测工作

	生产运营

阶段
	保证环保设施正常运行，主动接受环保部门监督，备有事故应急措施。

(1)环保科负责厂内环保设施的管理和维护

(2)对减震降噪设施，建立环保设施档案

(3)定期组织厂区环境检测

	信息反馈

和群众监督
	反馈监测数据，加强群众监督，改进污染治理工作

(1)建立奖惩制度，改进污染治理工作

(2)归纳整理监测数据，技术部门配合进行工艺改进

(3)配合环保部门的检查验收


9.3.2 环境检测
本项目对于废气、生活污水、噪声的监测，受人员和设备等条件的限制，本项目主要委托当地有资质的检测单位进行检测，故该企业可不设置独立的环境检测机构，监测人员可由企业环保办公室技术人员兼任。
从保护环境出发，根据本建设项目的特点和周围环境特点，以及相应的环保设施，制定环保监测计划，其目的是要监测本建设项目在今后运营期的各种环境因素，应用监测得到的反馈信息，及时发现生产过程中对环境产生的不利影响，或环保措施的不正常运作，及时修正和改进，使出现的环境问题能得到及时解决，防止环境质量下降，保障经济和社会的可持续发展。
每次检测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计、按时向管理部门、调度部门报告。做好监测资料的归档工作。
9.3-2  全厂常规监测计划
	监测项目
	监测项目
	监测频次
	监测点位

	废气
	颗粒物
	一季一次
	场界

	噪声
	等效连续A声级
	一季一次
	场界

	废水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮
	一季一次
	废水总排口


根据2017年10月1日起实施的《建设项目环境保护管理条例》取消了建设项目竣工环境保护验收行政许可，改为建设单位自主验收，进一步强化了建设单位的环境保护“三同时”主体责任。编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。

编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

验收监测内容包括：

（1）有关的各项环境保护设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配备的工程、设备、装置和监测手段。

（2）本环境影响报告表和有关项目设计文件规定应采取的其它各项环境保护措施。验收监测项目的范围、时间和频率按监测规范进行。本项目竣工环境保护验收细内容及具体要求见表9-3。

建设项目竣工环境保护验收条件：

（1）环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全；
（2）环境保护设施及其他措施等已按批准的环境影响报告表和设计文件的要求建成，环境保护设施经负荷试车验测合格，其防治污染能力适应主要工程的要求；
（3）环境保护设施安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准；
（4）具备环境保护设施正常运转的条件，包括：经培训合格的操作人员、健全的岗位操作规程及相应的规章制度，符合交付使用的其他要求；
（5）污染物排放符合环境影响报告表提出的标准及核定的污染物排放总量控制指标的要求；
（6）环境监测项目、点位、机构设置及人员配备，符合环境影响报告表和有关规定的要求；
（7）环境影响报告表提出需对环境保护敏感点进行环境影响验证，对清洁生产进行指标考核，对施工期环境保护措施落实情况进行工程环境监理的，已按规定要求完成。

9.4 排污口规范化管理
9.4.1 排污口规范化的内容

各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）。要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。详见表9.4-1。

表9.4-1排放口图形标志

	排放口
	废水排放
	废气排放
	固废堆场
	噪声源

	图形符号
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9.4.2排污口管理要求

本报告要求建设单位按照《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）和《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）等文件要求，进行排污口规范化设置工作。
在各排污口处设立较明显的排污口标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称；规范排污口标识。
（2）如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。
（3）将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。
（4）按照排污口规范管理及排放口环境保护图形标志管理有关规定，在排污口附近设置环境保护图形标志牌，根据《环境保护图形标志》实施细则，填写本工程的主要污染物；标志牌必须保持清晰、完整，发现形象损坏、颜色污染或有变化、退色等不符合图形标志标准的情况，应及时修复或更换，检查时间至少每年一次。
（5）排放口规范化整治要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按照放口规范化整治技术要求进行。
（6）环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口及固体废物堆放场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m。
十、总量控制
根据《“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》，结合本项目的特点，确定本项目仅排放生活污水，而生活污水不需要额外申请总量。本项目污染物排放总量控制指标见表10.1-1。

表10.1-1  生活污水污染物排放总量指标

	污染物
	废水量（t/a）
	排放浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	排放量（t/a）

	CODCr
	300
	195
	0.09
	0.0585

	NH3-N
	
	35
	0.0105
	0.0105


根据《福州市建设项目主要污染物排放总量指标管理实施细则（修订）》及相关文件规定：建设单位申报审查的新（改、扩）建项目环境影响评价文件，应对主要生产工艺、生产规模、资源能源消耗情况、产排污环境进行分析，按照相关技术规范要求，科学合理地测算主要污染物排放量。环评文件报批前，应按排污权的有效凭证补充总量指标来源，提出总量指标来源和削减替代方案，并附具排污权有效凭证报环评审批机构审批。

本项目生活污水总量包括在闽侯县城关污水处理厂的总量中（远期），无需申请总量。

十一、结论与建议
11.1  项目概况
①项目名称：年产装饰板5000片、木制家具11000平方米

②建设单位：福州港太太集成家居有限公司
③建设性质：改扩建
④总 投 资：200万元

⑤建设地点：福建省福州市闽侯县铁岭经济技术开发区二期东岭路7号

⑥职工定员：25人

⑦食宿情况：不提供食宿
⑧工作制度：年运营300天，日工作时间8小时
⑨建设规模：占地面积1800m2，建筑面积3600m2
11.2  环境质量现状分析结论
（1）项目所在水体为荆溪，项目所在区域地表水环境水质较好，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。
（2）项目所在区域空气质量良好，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
（3）项目所在区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类标准要求。
综上，项目所在区域环境质量总体较好。
11.3  产业政策符合性分析
该项目主要从事家具的生产加工，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），项目产业、所选用的机器设备及采用工艺均不属于该目录中鼓励类、淘汰和限制类的范围，因此视为允许类，项目建设符合国家产业政策和环保政策。

11.4  三线一单符合性分析

本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明。

(1)产业政策符合性分析

根据上述分析，项目的建设符合国家当前产业政策。

(2)与负面清单相符性分析

查阅《市场准入负面清单草案》(试点版)，本项目不在禁止准入类和限制准入类中；

与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线符合性分析

项目选址于福州铁岭经济技术开发区，项目选址不涉及自然与人文景观、集中式饮用水水源地、重要湿地、生态公益林、水土流失敏感区等生态敏感区。

本项目运营过程中消耗的资源类型主要为自来水和电能，资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上限要求。

项目污水经预处理后排入闽侯县城关污水处理厂进行深度处理，对闽侯县城关污水处理厂运行符合影响较小。项目废气经处理达标后进行排放，对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线要求。

11.5  选址符合性分析

项目厂界周边均为厂房和山地，项目东侧为山地，北侧厂房和空地，西侧厂房，南侧厂房；项目最近敏感点为距离厂界581m的溪尾；本项目与周边环境相容；同时，厂址处交通、供电、供水和生活条件方便；项目周围2km没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区。因此，从区划功能、环境相容性和环境适应性等方面分析，本项目选址是可行的。

11.6  环境影响分析结论
11.6.1  水环境影响评价
本项目用水包括生产用水和员工生活用水，生产用水循环使用不外排。

项目废水主要为为员工生活污水，项目生活污水产生量为300t/a，经化粪池处理后用于厂区绿化，后期所在地污水管网建成后，生活污水经化粪池处理达标后经污水管网排入闽侯县城关污水处理厂。

本项目排放的废水量不大，不会对闽侯县城关污水处理厂的运行符合造成影响，对纳污水体影响不大。

11.6.2  大气环境影响评价
经污染源分析，项目废气来源主要是木加工过程产生的粉尘颗粒物。木加工过程产生的粉尘用简易式布袋除尘器收集后无组织排放；可符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的排放限值标准（颗粒物排放速率≤5.9kg/h，排放浓度≤120mg/m3）。因此，在确保废气有效收集处理的的情况下项目产生的废气排放不会对区域环境空气质量及敏感目标产生明显影响。因此，项目废气对周围环境空气质量的影响较小。
11.6.3  声环境影响评价
该项目运营期经距离衰减和墙体隔声后，项目厂界四周噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1的3类标准，且夜间不生产，故本项目产生的噪声不对周边环境造成影响。但为将影响降至最低，建议项目生产车间应合理布局机械设备，尽量远离厂界，对高噪声设备采取隔声减振等措施，切实落实上述措施后，本项目厂界噪声能够达标且对周边环境影响较小。

11.6.4  固废环境影响评价
项目运营期内的一般固废由厂家统一收集外卖给回收单位；生活垃圾由环卫部门外运卫生填埋，

11.7  总量控制
项目生活污水经化粪池处理后用于周边绿化，无需申请总量控制。
11.8  环保工程竣工验收内容
环保措施验收详见表11.1-1。

表11.1-1 项目环保措施竣工验收一览表
	序号
	污染物名称
	治理设施
	验收要求

	1
	废水
	生活污水经化粪池处理
	生活污水经化粪池处理后用于周边绿化

	2
	废气
	粉尘通过简易布袋除尘器收集
	颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3

	3
	噪声
	主要生产设备安装减震垫；高噪声设备与厂界有一定的防护距离，尽可能远离噪声敏感点；加强设备的安装、调试、使用和维护管理
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准敏感点达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

	4
	固废
	生活垃圾由环卫部门统一清运处理；一般固废外售回收单位利用；
	验收措施落实情况


11.9 对策与建议
（1）严格执行环保“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，确保运营过程各项污染指标均达标排放。

（2）建设单位应严格执行我国各项环保政策和法律法规，加强环境保护管理，制定相应的规章制度，做好路线的环境保护工作。同时路线的环境质量、职工劳动保护、消防和生产安全等应符合相关法律法规和行政主管部门的要求。
（3）公司应派专人负责环保设施的正常运行和维护，做好运行记录，对环保设施应进行定期检查和维修，保证环保设施发挥应有的作用。

（4）固体废物应进行分类收集，综合利用，不得随意丢弃、焚烧；生活垃圾应及时清运，避免腐烂变质造成蚊蝇孳生。

（5）项目在投入使用三个月内应及时报请当地环保行政主管部门进行环保设施竣工验收，完善环境管理手续。

十二、总结论
综上所述，福州港太太集成家居有限公司年产装饰板5000片、木制家具11000平方米的建设符合国家有关产业和环保政策，选址可行。项目运营期对周边的水、大气、声环境的影响较小，所在区域水环境、大气环境、声环境质量基本符合环境功能区划要求；在认真落实本报告表提出的污染防治措施并保证其正常运行的条件下，该项目的建设对周围环境的影响是可以接受的，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。
福州博寰环保科技有限公司

2020年05月
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法人身份证：

附件3 现有项目的环评批复
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附件4 现有项目的验收监测结果
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附件5 验收意见

[image: image27.png]BAARRRERRFRAE
WTHFRFRBEL

2020 4 4 F 8 [, AP ACK SERHE AT IR A 2T IX R EOF T AR
AR LTI H b 0 TSR S Ly, SRR T Sl CRA AR o %
SCEELRAR €3 ACA SRR D TS0 H 2 T3 RS MR O e IR B (R
I TH SR SO 17 05D PRI AT KA A, ST H 0 TSI
SCHAR T T H SRS Rt BRI 3 A BRI H AT i S
ST T I R WY R A I H R R0 0 A £ R Ot e S i
SRRSO, W AR, SUSTEL RS LT,

- IRBAEINR

[ERR NN 4 E S

41 AR S MR 7 R 24 ) a5 A Tl DX A
FEBIACAT IR T 1) B, BRI R, iR A A AR
10000 f, LTI 1000m2, EESLIHEL 1000w

BUTAES A, A AR, R, SREES M, SEA 150 K.

() i A R R

AR AR R T R I E R R T B 0 AR, AN T
AIELE T 20194 8 /1 6 HRHUEHTEC T GRS F2000011 %) dCkEMitE
KRS ARE AR T 2019 4 9 JI LA RUBUE PR RAHL AT IR A A S (AR SR
R FH T ST ) R MR ) o JF T 2020 4 1 F 210 FUBUAHRM 3 AT L IF
H K R BEORE" 3  AEHEST Rl B X R B (20201 15 550«

(=) frEths

T H EATHE 100 7376, HeAhRREEE 10 700, SRR 10%.

=, WEE

i ] 5 S S T X T A AT R R TR PR R LR
Hi.

=, HAEHHSR

T B AR BRSO R T B R MR




[image: image28.png]. FRRFRRE RN

(=) Bk

AT H A BEK A SEMAAE TS K AL ST TS R TR, SR
TERSR A, IS A U S AR

(=) BS

T H ORI BE VR, 3T LR AT A, AR R 5 A 4
BRR AT AR

(2wt

SRR s 0 AR L A R ISR, AR AL T RAFATIE
SR, AR LR R A R R
3

T P 1) — AR R PO A S AU R O R R B LRI )M 12 4 0 S H
AP A Y B 1L R S B A B 77 (a1 77, SIS e SRR
(BRI

E. FERPRRARAR

MR 2 Sl SRR AT IR F IR MR APT Ke (2020) 25902536340
o B R R
(1) Bk Kmias R
Sl 50T {36 01395 R T A (ARG R 5 5 9: pH 7.14-7.38,
97 83me/L . (¥ U 148 mL, 1L LR 430 m/L, AT (K
BIREBAIIRIED  (GBS084-2005) I R{ERE: plS.s~8.5, SS100mglL. COD
<200 myL. BODs= 100 mg/L.

(2) PEUKEEs R

Sl SRR A 34 R R SRR A B T OIS R
PEREFIRAED (GB16297-1996)3 2 ity EALSUR I HIE ML TLLBURF LI
FEHORAEH 1.0mg/®s

(3) W RS R





[image: image29.png]Srlckr S, AR TR AR B )R Leq AT S ER )
ATl flle ] A SR SRR AE ) (GB12348-2008)2 K IRAK, BIAR(i] <60dB, Hfi]=<
50dB.

A RildER

SOV H C AR TSR, BATES TR SO R B R A
RO, AR ROE T A LR, RSk I, AR (R RT
SRR ST HED B FF ISR SR, BARF SRR, [
5L H i TR

. FEER

1, R REINGR AR A AT AR, RIS R AR A AR

2, eSO SN A

N BREARMSR

W GEACKERSUE TR ) R TSR SRR 52 4 5

AMERARREEERAR

2020648380




附件6 租赁合同
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附件7 噪声监测报告
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附件8：土地证
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附件9：厂房内现状照片
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附件10：UV漆的检测报告
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附件11：平面布置
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二层平面布置图
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一层平面布置图

附件12：备案表
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主管部门预审意见：


























经办人：                                             年     月     日











县级环境保护行政主管部门审批（审查）意见：



































经办人：                                            年     月     日
























































经办人：                                      年     月     日
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